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製品概要SxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Reader 

2 基の M.2 NVMe スロット搭 載

お手持ちの高性能 M.2 NVMe SSDで 

最大16TBのストレージを増設可能

超 高 速データ転 送

NVMe SSD は 回 転ディスクドライブの10 倍 

 (またはそれ 以上) のパフォーマンスを提 供 

インストールしやすいロープロファイル 
仕 様

コンピュータ又はThunderbolt 拡 張システム 

の x8 PCIeスロットにインストール

最大16TBのSSDストレージを追加！
超 高 速データ 転 送

コンピュータに内 蔵ストレージを追 加する必 要があり、超高

速データ転 送が 業 務 上 不 可 欠な 場 合、NVMe SSDストレー

ジをお勧めします。1 枚の M.2 NVMe PCIe SSD は 回 転ディス

クドライブの10 倍という驚異的なパフォーマンスを提供しま

すが、Sonnet の M.2 2 x4 Low-profile PCIeカードなら、1基の

x8 カードスロットに2 枚の SSDを搭 載 可 能、その 総 合された

パフォーマンスを活 用できます。様々な用途に使用可能で仕

事や趣味においてこれ 迄のやり方を変えられる可 能 性を秘

めています。

Sonnet M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

Sonnet M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

2 基のM.2 NVMe SSDスロット搭 載のロープロファイル 
x8 PCIe カード

お好みのM.2 SSDを2枚インストール

ロープロファイル対応の高性能カード 
最大16TB搭載可能 NVMe SSDストレージ

SSDは別売です

Mac® | Windows® | Linux®に対応

RAID 0 設 定 時のパフォーマンス
M.2 2 x4 Low-profile PCIeカードとSSDをPCIe 3 .0 又は 4 .0 

カードスロットのあるコンピュータにインストールし、RAID 0に

設定時に最大速度 6600 MB/s のデータ転 送を得ることがで

きます。

性能は使用するSSDの種類と台数、及びホストコンピュータのCPU速度により異なり
ます。

データ転送最大

SSD1枚あたり

データ転送

RAID 0セット構成時

最大



情報更新：2022. 12. 52

製品概要

16レーンPCIeブリッジ
ホストとの 8レーンPCIe 接 続により、高 性 能 PCIe 

3.0ブリッジチップは 各SSD に4レーンの PCIe 帯域

幅を割り当て、最 大パフォーマンスをサポート

M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

優れた 適 合 性
1基の x8 PCIeカードスロットにインストール

Sonnet M.2 2 x4 Low-profile PCIeカードはデスクトップタ

ワー、ミニワークステーション、サーバーコンピュータ、或いは

Sonnet Thunderbolt拡張システムなど、x8 PCIeカードスロッ

トがあればほぼ 全てのカードスペースにインストールすること

ができます。付 属のフルハイトブラケットとロープロファイルブ

ラケットを使用することでどこに取り付けてもしっかりと固定

することができます。

M.2 NVMe SSDを幅広くサポート
様々な M.2 2280 NVMe PCIe SSDを使 用 可 能

幅広い互換性
x8 PCIeスロットのあるMac、Windows、Linuxコン

ピュータに対 応

自己完結型
カードの SSD RAID 構 成サポートは 特 定のマザー

ボードやSSDを必 要としない 為、PCIe の 分 岐は 必

要ない

最高のパフォーマンスをサポートする 
デザイン
Sonnet 製 品が 選ばれている 理 由

Sonnet M.2 2x4 Low-profile PCIeカードは8レーン(x8)
インターフェースを使用、2 枚のSSDからフルパフォー
マンスを引き出すように設計されています。M.2 カード
の特長は次の通りです。

デスクトップタワー ラックマウント型或いは 
サーバ用コンピュータ

Thunderbolt 拡張システム

ロープロファイル 
ブラケット付属

https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt/pcie-card-expansion-systems.html
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主な 特 長 最 大16TB の 超
高 速ストレージ

を追 加 可 能

x8 PCIeスロット1 基に1枚 
ないしは 2 枚の M.2 NVMe 
SSD ( 別 売 )を装 着

殆どのカードス
ペースに 装 着 可

能
ロープロファイルカードに
はフルハイト( 装 着 済み )
及びロープロファイルの
PCIeブラケットが含まれて
おり、利用可能なx8 PCIe
スロットがある殆どのコン
ピュータや Thunderbolt 拡
張システムに装 着 可 能。

高 性 能 PCIeイン
ターフェース

PCI Express 3.0 x8 ホスト
バスインターフェースに
加え、搭 載された 各SSD
に4 レーンの PCIe 3.0帯
域 幅を接 続します。

優れた 性 能
1枚のSSDで最大

3400 MB/s、RAID 0で最
大 6600 MB/sの持続的
な速度を実 現します。

macOS ブート 
サポート

1枚の (RAID 化されていな
い) 接 続された SSDからの
起 動をサポートします。

サーマルスロット
リングの 防 止

カードのデザインにより、
搭 載された SSD は 非 常に
大きなファイル転送時でも
高いパフォーマンスを維持
することができます 

Thunderbolt 製 品
との 使 用に最 適

化
Sonnet Thunderbolt 拡 張
システムで使 用すると1本
のケーブルで2 枚の SSDを
接続、最 大 2800 MB/s のパ
フォーマンスを実 現します。

NVMe 準 拠 

ドライバ不 要で使 用できま
す。

S.M.A.R.T. に 対 応 

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, 
Analysis and Reporting 
Technology) データレポート
をサポートします。

M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

無償テクニカルサポート
Sonnet Technologies 社は1986年にカリフォルニア州アーバインで設立されま

した。以来、Mac、Windows、及びその他の業界標準コンピュータのパフォーマ

ンスと接続性を強化する、多くの革新的で受賞歴のある製品を開発し、市場に

投入してきました。当社には20 年以上勤務している社員が多数在籍しています。

私たちは現在及び過去の製品に関する豊富な知識を持っています。当社製品の

テクニカルサポートが必要な場合は当社までご連絡ください。

https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt/pcie-card-expansion-systems.html
https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt/pcie-card-expansion-systems.html
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SSD の 用 途 別アイデア
macOSブートサポート、アプリケーションのスクラッチディス
ク、Time Machineバックアップ。

Macユーザは、1 枚の SSD に macOS®をインストールして高

速な起動ボリュームを作成、もう1枚のSSDをファイルストレー

ジ、超 高 速なプラグイン、メディアストレージ、スクラッチディ

スクとして、或いはTime Machine®バックアップボリュームとし

て使 用することができます。 

静かで 低 温での 作 動
作 動のスローダウン、サーマルスロットリングを防 止し 
フルパフォーマンスを提 供。

SSD は 非 常に 大きなファイル 転 送を行う際に 著しく発 熱す

る 為、「サーマル　スロットリング 」という、安 全なレベルま

で冷却されるまでSSDの性能を大幅にカットする機能によっ

て過熱から守ります。Sonnet M.2 2x4 Low-profile PCIeカー

ドの静音 SSD冷却ソリューションはSSDを常に十分に冷却、

サーマルスロットリングの 必 要 性を防ぎ、SSD が 常に最 高の

洗 剤 性 能を維 持することを可 能にします。

 

Thunderboltポートを使 用しますか？
1 本のケーブルで2 枚の SSD に接 続

Thunderbolt 接 続はできるが、PCIeカードスロットがない 場

合、Sonnet M.2 2 x4 Low-profile PCIeカードは、Sonnet の 

Thunderbolt 拡 張システムでの 使 用に 理 想 的です。この組

み合わせは Thunderboltポートを備えた Mac (M1、M2、M1 

Pro、M1 Max、M1 Ultra、Intel®)、Windows、Linuxコンピュー

タに1 枚ないしは2 枚のSSDを追加することを可能にします。

シンプルで 効 率 的
システムへの 統 合が 簡 単に行えます

Sonnet M.2 2 x4 Low-profile PCIeカードのシステムへの 組

み 込みは 簡 単、NVMe 準 拠している 為、必 要なドライバが

自動的にインストールされます。M.2 2 x4カードは OS内 蔵の

ドライブフォーマットユーティリティを使 用してSSDをフォー

マットします。S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and 

Reporting Technology) データレポートにより、SSD の 健 康

状 態 監 視もサポートされています。

M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

ヒートシンク装着時

ヒートシンク未装着時

M.2 NVMe SSD装着時

SSDは別売です

起動ボリューム
macOSの場合

仕事効率化
プラグイン、メディア、 
スクラッチディスクに

バックアップ
Time Machine 
バックアップに
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M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

動 画で解 説
M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card - 製 品 概 要

限られたスペースに高 性 能 SSD ストレージを増 設するのに 

理 想 的なソリューションのご紹 介

*   製品の仕様及び情報は予告なく変更されることがあります。写真に写っているハードウェ

アやアクセサリで製品に付属していないものは説明のために掲載されているもので別売

です。

もっと必 要ですか？
より多くの SSD？ 更なる接 続 性？

2 枚より多くM.2 NVMe SSDをインストールする必 要がある

場 合、Sonnet の M.2 4 x4 カードは M.2 2 x4 カードの 2 倍の

容 量と2倍の 潜 在 的な 性 能を備えています。提 供 可 能な

Sonnet M.2 4 x4 PCIeカードをご覧ください。或いはデュアル

SSD のサポートに加えて、より多くの 接 続 性が 必 要な 場 合、

McFiver™ PCIeカードを検 討してみてください。M.2 2 x4 

カードと同じ性 能に加え、2 基の 10 Gbps USB-C®ポートと 

10 Gb イーサネットポートを搭 載しています。

M.2 4 x4 PCIe カードの 詳 細 >

McFiver PCIe カードの 詳 細 >

https://www.youtube.com/watch?v=PXpkaD9Mmc8
https://www.sonnettech.com/jp/product-pdf/m2-4x4-pcie-card.pdf
https://www.sonnettech.com/jp/product-pdf/mcfiver-pcie-card.pdf
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技術仕様M.2 2 x4 Low-profile PCIe Card

Mac 互 換 性
• Mac Pro 7 ,1 (2019 )

• Mac Pro® 5 ,1 (Mid 2010 & Mid 2012 ) 

• macOS® 10 .13 .6 以降

• macOS Ventura 対 応

Windows 互換性
• 使用できるx8 PCIeスロット搭載のWindowsコンピュータ(PCIe

の分岐不要)
• Windows 11、10

Linux 互換性
• 使 用できるx8 PCIe スロット搭 載の Linux コンピュータ (PCIe

の分岐不要)

• Linux Kernel 5 .0 +

Thunderbolt PCIe 拡張システムとの互換
性(1)

• Thunderbolt ポート搭 載 Mac (M1、M2、M1 Pro、M1 Max、
M1 Ultra、Intel®)コンピュータの場合、利用可能なx8 PCIeカー
ドスロットを搭 載した Thunderbolt  PCIeカード拡 張システム
を介して使 用

• Thunderbolt 4または Thunderbolt 3 ポートを搭 載した
Windows 10 コンピュータの 場 合、利 用 可 能な x8 PCIe カード
スロットを搭 載した Thunderbolt  PCIeカード拡 張システムを
介して使 用

• Windows 11では、23 H1 リースからThunderbolt Expansion 
Systemでこのカードがサポートされます

• Thunderbolt 4または Thunderbolt 3 ポートを搭 載した Linux
コンピュータの 場 合、利 用 可 能な x8 PCIe カードスロットを搭
載した Thunderbolt  PCIeカード拡 張システムを介して使 用

対 応するSSD の互 換 性チャート

ハードウエア
製 品 型 番

• FUS-SSD-2X4 -E3S

製 品 保 証
• 2 年 間

フォームファクタ
• ロープロファイル PCIe コンピュータカード

• 長さ7.25 in. (185 mm)

PCIe 3 .0 ブリッジチップ
• PLX PEX 8724

内 部コネクタ
•  Key M 型 (NVMe) M.2 ソケット2 基

対 応する SSD (2 ) (3 )

• 片面 /両 面(2 ) 実 装の

• M.2 2280 NVMe PCIe SSD

• M.2 NVMe SSD 互 換 性 一 覧 PDF

macOS ブート機 能の 対 応
• 単 一の SSD (RAIDなし )

• Mac Pro 5 ,1、 Mac Pro 7 ,1

• Thunderbolt 搭 載 Mac

Windows、Linux ブート機 能の 対 応
• 未 対 応

RAID サポート
• macOS、Windows、Linux ー RAID 0、RAID 1

NVMe サポート
• 対 応

S.M.A.R.T.自己 診 断 機 能
• 対 応

RoHS 指令
• 準 拠

同 梱 品
• Sonnet M.2 2 x4 Low-profile PCIe カード

• 取 付 用ブラケット (フルハイトとロープロファイル) 計 2 個

• 放 熱パッド 1 式

• マニュアル

サポート情報

ドライバ、 FAQ 、マニュアル 

技術情報

1 . Thunderbolt PCIe 拡 張 筐 体 併 用 時のパフォーマンスは 40 Gbps 
Thunderbolt PCIe 帯 域 幅の 最 大 速 度 2800 MB/s に 制 限されます。
Thunderbolt 2 の PCIe 帯 域 幅はこの 約 半 分の 帯 域 幅です。

2 . 現 在 1 枚の SSD をインストールし、後に 2 枚 目を 追 加する 場 合、1 枚め
を 再フォーマットする必要はありません。 2280 (80 mm、最も一 般 的な 長
さ ) の M.2 SSD のみがサポートされます。長さ 80 mm 以 外の M.2 SSD は 本
製 品に 装 着できません。

3 . この 製 品のパフォーマンスは 使 用する SSDの種 類や 枚 数、CPU速度、
PCIe の 仕 様により変動します。

https://www.sonnettech.com/support/kb/kb.php?cat=566#position_content
https://sonnettech.com/support/downloads/manuals/M2_compatibility.pdf
https://sonnettech.com/support/downloads/manuals/M2_compatibility.pdf
https://www.sonnettech.com/support/kb/kb.php?cat=612#position_conten
https://www.sonnettech.com/support/downloads/manuals/sonnet_m2_2x4_lp_pcie_card_qsg.pdf

