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製品概要SxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Reader 

１基のカードスロットに最大64TBのSSD
ストレージ容量を追加可能！
超高速 Gen4 SSD データ転送

プロフェッショナルなワークフローでは、スピードと容 量は 非

常に重 要な 課 題であり、以前はどちらかを選ばなければな

りませんでした。M.2 NVMe PCIe SSDの性能は素晴らしいが、

容 量が 限られている事はよく知られているし、ハードディス

クドライブは 容 量が 大きいが、それに比べて速 度は 非 常に

遅い。それなら、どうしたらSSD の 容 量を増やせるでしょう

か？ Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe® カードは、最 大 8 台

の NVMe SSDを1 基の x16 PCIe カードスロットに搭 載 可 能、

それぞれの 機 能を組み 合わせることで超 高 性 能を実 現しま

す。このカードを使 用する事でワークフローを一 変させるで

しょう。

Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

8 基のM.2 NVMe SSDスロット搭 載の x16 Gen4 PCIe カード

ご所有のM.2 NVMe SSDをインストール

Mac® | Windows® | Linux®に対応

１基のスロット。１枚のカード。64TBの高速 NVMeストレージ。

Windows®および Linux®
コンピュータ
超高速のメディアストレージ
又はスクラッチドライブを構築

Mac Pro®コンピュータ* 

最大64 TBの超高速 
ストレージ
 2023 M2*： 	最大 30,000 MB/s
2019 Intel ： 	最大 14,000 MB/s

Thunderbolt 拡張システム 

１本のケーブルで8 枚のSSDを
コンピュータに接続し、最 大
2800 MB/s の 高 速 性 能を実 現

SSDは別売です

最大64TB搭載可能 
NVMe SSDストレージ

超高速のNVMe

8 基の M.2 NVMe スロット

ご所有の高性能 M.2 NVMe SSDで 

最大64TBのストレージ容量を増設可能

超 高 速データ転 送

Gen4 SSDで驚 異 的な 高 速 転 送を提 供 

プロ仕様のワークフローに最 適

コンピュータ又はThunderbolt 拡 張システム 

の x16 PCIeスロットにインストール
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M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

最高性能を引き出すSonnetの設計
Sonnet 製 品が 選ばれている理 由

M.2 8x4 Silent Gen4 PCIe カードは、48 レーン PCIe 
4.0スイッチとx16インターフェイスを備えたフルハイト、
フルレングスの PCIe 4.0 カードで、最大のパフォーマ
ンスをサポートするように設計されています。

RAID 0 設 定 時の Gen 4 PCIe スロットの
性 能について
SSDを搭載したM.2 8x4 Silent Gen4 PCIe カードをコンピュー

タの x16 PCIe 4 .0 スロットにインストールし、4 枚の SSDを

RAID 0 に設 定 時に優れたストレージパフォーマンスを提 供

します。

RAID 0 設 定 時の Gen 3 PCIe スロットの
性 能について
SSDを搭載したM.2 8x4 Silent Gen4 PCIe カードをコンピュー

タの x16 PCIe 3 .0 スロットにインストールし、4 枚の SSDを

RAID 0 に設 定 時に優れたストレージパフォーマンスを提 供

します。

データ転送最大

書き出し速度

書き出し速度

データ転送

読み込み速度

読み込み速度

最大

性能は、使用するSSDの種類と数、ホストコンピュータのCPU速度、PCIeカードスロットの
アーキテクチャにより異なります。

パフォーマンスは使用するSSDの種類と台数、及びホストコンピュータのCPU速度、PCIeカ
ードスロットアーキテクチャにより異なります。

データ転送最大データ転送最大

優れたストレージパフォーマンス 

幅広く M.2 NVMe SSDをサポート
多種にわたるM.2 NVMe Gen4 および Gen3 SSDを

使用できます

幅広い互換性
x16 PCIeスロット搭載のMac*、Windows、Linuxコ

ンピュータに対 応

自己完結型
この Sonnet カードは、動 作に特 定のマザーボード

や、RAID 機 能をサポートする特 定の SSDを必 要と

しません、PCIe の 分 岐は 不 要です。

48 レーンPCIe 4.0 スイッチ
x16スロットの帯域幅は 全ての x4 接 続 SSDで利

用 可 能、M.2 SSDのどのような組み合わせでも最

大速度が得られます

M.2 8x4 カードの特長
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サーマルスロットリング(SSDや 
CPUの発熱を抑制する機能)の 
発動を回避

M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

無償テクニカルサポート
Sonnet Technologies 社は1986年にカリフォルニア州アーバインで設立されました。以来、

Mac、Windows、及びその他の業界標準コンピュータのパフォーマンスと接続性を強化す

る、多くの革新的で受賞歴のある製品を開発し、市場に投入してきました。当社には20 年

以上勤務している社員が多数在籍しています。私たちは現在及び過去の製品に関する豊

富な知識を持っています。当社製品のテクニカルサポートが必要な場合は当社までご連絡

ください。

主な特長

x16 PCIeスロットに最大8 枚の8TB の M.2 

NVMe Gen4または Gen3 SSD ( 別売 ) を

搭載可能。より大容量のSSDは入手可能

次第対応予定。

macOS、Windows、Linux において RAID 

0、1、10をサポート。

Sonnet Thunderbolt 拡張システムとの

併用で、最大 8 枚の SSD を 1 本のケー

ブルで接続でき、最大 2800MB/ 秒の速

度を提供。

Thunderbolt に対応

RAID に対応

最大 64TB の超高速ストレー
ジを追加可能

NVMe 準拠

macOS*ブートサポート

高性能 PCIe インターフェース 秀でたパフォーマンス

PCI Express 4.0 x16 ホストバスインター

フェースとx48 PCIe 4.0 スイッチ、x16 ス

ロットの帯域幅は全て x4 接続 SSDで利

用可能。

インストールされた1枚の (RAIDでない)

SSDからの起動をサポート。

ドライバは不要。

4 基 SSD を RAID 0 に設定時、最大

30,000 MB/sの持続速度を達成。

独自の静音冷却ソリューションにより、

ファンを使用すること無く大容量のデー

タ転送時にも SSDの安定した高性能を

維持することができます。

S.M.A.R.T. に対応

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis 

and Reporting Technology、自己監視、

分析、及びレポート作成技術 )をサポート。

*
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Adobe After Effectsを使 用する場 合
プロ 仕 様の SSD ストレージパフォーマンス

Adobe® After Effectsをユーザーですか？32 ビットリニ

アで 4 Kp60 やチャンネル 数の 多い EXRで 4 Kp24 (また

は 8 K のエフェクト ) の 作 業を行う場 合、コンピュータの

内 蔵ストレージ容 量では 追いつかない 場 合があります。

Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カードはそのような 作 業

を可 能にします。

静 音でなく無 音
Sonnet の 静 音 冷 却ソリューションはサーマルスロットの 発
動を回 避。

M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カードは 効 果 的なパッシブ冷 却

ソリューションを基に 設 計されていて、時に 騒 音が 大きくな

るファンに 頼るのではなく、効 果 的な 冷 却ソリューションに

よりSSD が 最 高の 性 能を維 持することを可 能にします。

Thunderbolt ポートを使 用しますか？
1 本のケーブルで8 枚の SSDを接 続

Thunderbolt 接 続はできるが PCIe カードスロットがない

場 合、Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カードは Echo I 

Desktop PCIe 拡 張システムでの 使 用に 最 適です。この 組

み合わせにより、Thunderbolt ポートを備えたMac (M シリー

ズまたは Intel)、Windows、Linux コンピュータに 最 大 8 枚

の SSDを追 加することができます。

シンプルで効率的
システム統 合が 簡 単に行なえます

Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カードをシステムに 組み

込むのは 簡 単です。NVMe 準 拠により、必 要なドライバが

自動 的にインストールされます。M.2 8 x4 は、お 使いのコン

ピュータのオペレーティングシステム内 蔵のドライブフォー

マットユーティリティを使 用してSSDをフォーマットします。

また、SSD の 健 康 状 態 監 視は S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, 

Analysis and Reporting Technology) データレポートによっ

てもサポートされています。

M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

ヒートシンク装着時

ヒートシンク未装着時

M.2 NVMe SSD装着時

SSDは別売です

製品の仕様及び情報は予告なく変更されることがあります。写真に写っているハードウェアやアクセサリで製品に付属していないものは説明のために掲載されているもので別売です。

*  2023 Mac Pro (M2 Ultra)のみ、 初期リリース のmacOS 14 (Sonoma)搭載の場
合、M.2 8x4 PCIeカード内のデータに適切にアクセスできません。macOS 13がイン
ストールされているユーザは現時点ではmacOS 14にアップデートしないでくださ
い。Appleがアップデートでこの異常を修正することを期待しています。(データが失わ
れるわけではなく、アクセスできなくなるだけです。) 
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技術仕様M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

Mac 互 換 性
•	Mac Pro 14,8 (2023)

	─ macOS Ventura (初期にリリースされたSonomaは未対応 )(2)

•	Mac Pro 7 ,1 (2019 ) – 最 大パフォーマンスを提 供するx16 PCIe
スロット (スロット 3、4、5 )をご使 用ください

•	Mac Pro 5 ,1 – 最 大パフォーマンスを提 供するx16 PCIe スロッ
ト (スロット 2 )をご使 用ください

	─ macOS 10 .13 .6 +
	─ macOS Sonoma 対 応

Windows 互換性
•	利用可能なフルレングス、フルハイトx16 PCIe スロットを搭載の

Windowsコンピュータ(PCIe 4.0スロット推奨、PCIeの分岐不要)

•	Windows 11 、10

•	Windows Server 2022、2019

Linux 互換性
•	利用可能なフルレングス、フルハイトx16 PCIeスロットを搭載の

Linuxコンピュータ (PCIe 4 .0スロット推 奨、PCIeの分岐不要)

•	Linux Kernel 5 .0 +

Thunderbolt 互換性
•	Thunderbolt 搭 載 Mac、Windows、Linuxコンピュータ

•	利用可能なフルレングス x16 PCIeスロットにカードをインストー
ルした Thunderbolt  PCIeカード拡 張システム

電源要件
•	M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カードに7 枚あるいは 8 枚の SSD

を取り付ける場 合、コンピュータとカードの 電 源コネクタ間
に付 属の 6 ピン PCIe 補 助 電 源ケーブルを接 続する必 要があ
ります (6 枚 以内の SSD の 場 合は 任 意で接 続 )。

M.2 NVMe SSD 互換性
•	Western Digital PCIe Gen4 SSD は 未 対 応
•	互 換 性のあるM.2 NVMe SSD について右の PDF 

アイコンをクリックして一 覧を参 照してください

ハードウエア
製 品 型 番

•	FUS-SSD-8 X4 -E4 S

製 品 保 証
•	2 年 間

フォームファクタ
•	フルレングス、フルハイトコンピュータカード

内 部コネクタ
•	  Key M 型 (NVMe) M.2 ソケット8 基

対 応する SSD (1 )

•	片面 /および 両 面実 装の M.2 2280 NVMe PCIe SSD

•	M.2 NVMe SSD 互 換 性 一 覧 PDF

•	Western Digital PCIe Gen4 SSD は 未 対 応

(1 枚の SSD からの ) ブート対 応

•	macOS
	─ Mac Pro 5 ,1または Mac Pro 7 ,1
	─ Thunderbolt Mac

•	Windows、Linux
	─ UEFI BIOSを搭 載するコンピュータ

RAIDサポート
•	macOS、Windows、Linux ー RAID 0、1、10

NVMeサポート
•	対 応

SSDパワー/アクティビティ インジケーター
•	有り

S.M.A.R.T. 状 態データレポート対 応
•	全ての SSD

RoHS 指令
•	準 拠

同 梱 品
•	Sonnet M.2 8 x4 Silent Gen4 PCIe カード

•	放 熱パッド 1 式

•	Mac Pro 対 応 6 ピンー 6 ピン型 電 源 補 助ケーブル

•	マニュアル

サポート情報

ドライバ、 FAQ 、マニュアル 

技術情報

1 .	現 在、8 枚 未 満の SSD をインストールし、後から SSD を 追 加する 場 合、
既 存の SSDを再フォーマットする必要はありません。2280 規 格 ( 長さ
80 mm、最も一 般 的な 長さ ) の M.2 SSD のみがサポートされます。80 mm
より 長い、又は 短い M.2 SSD は 取り 付けられません。

2 .	2023 Mac Pro (M2 Ultra) のみ、 初 期リリース の macOS 14 (Sonoma) 搭
載の 場 合、M.2 8 x4 PCIe カード 内のデータに 適 切にアクセスできませ
ん。macOS 13 がインストールされているユーザは 現 時 点では macOS 
14 にアップデートしないでください。Apple がアップデートでこの 異
常を 修 正することを 期 待しています。( データが 失われるわけではな
く、アクセスできなくなるだけです。) macOS 14 の Intel Mac Pro または
Thunderbolt 拡 張システムを 接 続した Mac 各 種モデルにおいてこのカー
ドは 引き 続き 正 常に 動 作します。

https://www.sonnettech.com/support/kb/kb.php?cat=566#position_content
https://sonnettech.com/support/downloads/manuals/M2_compatibility.pdf
https://sonnettech.com/support/downloads/manuals/M2_compatibility.pdf
https://www.sonnettech.com/support/kb/kb.php?cat=636#position_content
https://www.sonnettech.com/support/downloads/manuals/sonnet_m2_8x4_silent_gen4_pcie_card_qsg.pdf

